
Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 21.08.2019
Projekt: pompa kotłowa dla 170 kW
Numer referencyjny:

Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.04.002]
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MAGNA3 32-120, 1*230 V, Model D

Q = 8.2 m3/h
H = 3.75 m
n = 69 % / 3431 rpm
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Gęstość = 983.2 kg/m3

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 50.9 %
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P1 (silnik + przetwornik) = 161.9 W

Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-120
Nr katalogowy: 98609707
Numer EAN: 5711498165908

5711498165908
Cena: 1.076,00 €
Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 8.2 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia
pompy: 3.75 m

H max: 120 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

Model: D
Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-250
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 2"
Ciśnienie: PN10
Długość montażowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C
Gęstość: 983.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 9 .. 182 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Max. zużycie prądu: 0.09 .. 1.56 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 5.02 kg
Masa: 5.99 kg
Koszt wysyłki: 0.015 m3
Finnish LVI No.: 4615357
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98609707&freq=50&lang=PLK



