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OSWIADCZENIE | PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie pod nazwa:

Wymiana kottow w kottowni w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserow 69/71 w war-
szawie, zostala sprawdzona pod katem uzycia nazw wlasnych, wskazania znakéw towaro-
wych, patentéw lub pochodzenia, i ;nrie-zawiera” / ,,zawiera” nazwy witasne.

W niniejszym opracowaniu nie mozna byto opisa¢ przedmiotu zaméwienia za po-
moca dokladnych okreslen, w zwigzku z tym wprowadzono zapis ,,lub réwnowazne”, co jest
zgodne z Ustawg ,,Prawo zaméwien publicznych ,,

Jezeli Wykonawca bedzie chcial dokona¢ zmian w stosunku do rozwigzan i materia-
tow wskazanych w dokumentaciji projektowej, bedzie zobowigzany do wykonania dokumen-
tacji zamiennej, uwzgledniajacej obliczenia hydrauliczne i specyfike budowy urzadzenia
ujeta w DTR..

Kazda zamiana wymaga akceptacji projektanta branzy sanitarnej, a w przypadku
zmiany pomp i automatyki takze branzy elektrycznej

Zgodnie z prawo zamowien publicznych (pzp), przedmiotu zamowienia nie mozna opisy-
wac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze jest to uzasad-
nione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisac¢ przedmiotu zamowienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwno-
wazny”.

Parametr réwnowazny

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna urzadzenia lub kom-
ponentu instalacji, nalezy ja czytac tacznie ze sformutowaniem ,lub rownowazny”. Za produkt
réownowazny uznaje sie produkt spetniajacy zalozone parametry techniczno-eksploatacyjno-
uzytkowe nie powodujacy obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni ani
zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej. Ponizej zamieszczono wymagane parametry tech-
niczne dla poszczegolnych urzadzen i komponentéw instalacyjnych wraz z wymaganiami dla
zamiany.

Wymagania ogdlne - dotyczy wszystkich elementéw zamiennych.

Wszystkie urzgdzenia, elementy i materiaty zamienne, uzyte do wykonania wymiany kottéw w ko-
ttowni, muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszcza-
jgce do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Urzadzenia zamienne muszg posiadac klase cisnienia PN i temperatury, rodzaj potgczen zgodng z
projektem, a ich gabaryty nie mogg w sposéb znaczgcy odbiegaé od urzgdzenh przyjetych w projek-
cie. Zastosowanie elementu zamiennego w zatwierdzonym projekcie wymaga akceptaciji projektanta
i Inwestora.

Wymagania szczegoétowe:

Wymagania dla kottéw zastepujacych kotty De Dietrich

Kotly kondensacyjne stojgce — 2 szt. w kaskadzie o mocy tgcznej kaskady min. 280, max. 340 kW
przy parametrach 80/60 st.C.i zakresie modulacji max.20-100%. Minimalne cisnienie robocze kotta
4 bary, dopuszczalna temp. robocza nie mniegj niz 85 st.C. Wymienniki kottowe wykonane ze stopu
alu-krzem. Kotty potgczone w kaskade z automatykg pogodowg sterujgcg pracg jednego obiegu co.
Z mieszaczem i obiegiem cieptej wody.

Gabaryty kottéw i ciezar powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wprowadzenia kotta do kottowni na ostat-
niej kondygnaciji.

Wymagania rownowazne dla urzadzen zabezpieczajacych SYR:

Wszystkie elementy odpowiadajgce za zabezpieczenie instalacji (zawory bezpieczenstwa,) powinny
mie¢ te same cisnienie otwarcia i zamkniecia oraz srednice przelotu gniazda do dobrane w projekcie
przy posiadanym wspotczynniku wyptywu de.



Wymagania dla pomp zastepujacych pompy Grundfos:

Pompy bezdtawnicowe z ptynng elektroniczng regulacjg obrotéw silnika, przeznaczone do pracy z
przyjetym w projekcie czynnikiem grzewczym, umozliwiajgce nastawienie punktu pracy zgodnie z
obliczeniami hydraulicznymi.

Wymagania dla automatyki zastepujacych urzadzenia De Dietrich:
Stosowac systemowg automatyke pogodowg dedykowang do danego typu kottéw i przyjetego sche-
matu technologicznego.

Wymagania dla rur instalacji co. cw. zw.

Srednice wewnetrzne wszystkich przewodéw muszg by¢ nie mniejsze od projektowanych. Rury po
stronie grzewczej gatunku P235GH wg PN-EN10217-2:2004/A2:2006. Rury po stronie inst. we-
wnetrznej wody zimnej uzupetniajgcej - PP-3 PN 20.

Wymagania izolacji zastepujacych izolacje przewodoéw typu Steinonorm :

Stosowac wylgcznie izolacje termiczng przewoddéw umozliwiajgcg uzyskanie takiego samego oporu
cieplnego jak izolacja projektowana. Zastosowana izolacja musi posiada¢ dopuszczenie do stoso-
wania w danej lokalizacji oraz charakteryzowaé sie wspétczynnikiem przewodzenia A nie gorszym
niz przewidzianym w projekcie. Dopuszcza sie wytgcznie izolacje z materiatéw nierozprzestrzeniajg-
cych ognia.

Wymagania dla przewodéw spalinowych zastepujacych kominy ECA.. )
Przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej do pracy w nadcisnieniu, spaliny mokre. Srednica i wy-
sokos¢ oraz elementy systemowe zgodnie ze specyfikacja.

Wymagania dla stacji uzdatniania wody kotlowej zastepujacej urzadzenia BWT..
Metoda uzdatniania wody- demineralizacja. W skfad stacji wejda urzadzenia::
-grzewczy blok napetniajgcy z zaworem BA, reduktorem, zaworami i filtrem

-stacja zmiekczania/demineralizacji z wodomierzem

- uktad odsalajgcy z butlg ze ztozem demineralizujgcym o poj. min. 14 litréw

mgr inz. Matgorzata Olesifiska



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie

Umowa Nr TBS/U/38/2019 z dnia 07.08.2019

Projekt Wykonawczy Technologii kotlowni opracowany przez firm¢ BAKS w 2000 r
Projekt Powykonawczy technologii kotlowni gazowej ( projekt zamienny) opracowany
w listopadzie 2000 roku.

Inwentaryzacja dla celéw projektowych

e Ustalenia z Zamawiajacym

e Obowigzujace katalogi, normy i normatywy projektowania

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Istniejace kotly gazowe zamontowane w kotlowni sg niesprawne i nie mogg by¢ dtu-
zej eksploatowane, dlatego muszg zosta¢ wymienione na nowe. Poniewaz kotty tego typu
nie s3 juz dostgpne, decyzja Inwestora kotly zostang zastapione kaskada dwoch kottow kon-
densacyjnych stojacych, a technologia kottowni dostosowany do wymagan obowiazujacych
dla nowego typu kotlow.

Niniejsze opracowanie obejmuje adaptacj¢ kotlowni w zakresie technologii i auto-
matyki, do pracy z nowymi kottami.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek przy ul. Szaseréw 69/71 to istniejacy, siedmiokondygnacyjny budynek
mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony. Zrodlem ciepta dla
instalacji grzewczych co.+cw. budynku jest istniejagca kotlownia gazowa zlokalizowana na
ostatniej kondygnacji. Kotlownia zostala wykonana w 2000 roku.

W kotlowni jest zamontowana kaskada 2 szt. kottéw gazowych typu PREXTERM
200 firmy FERROLI z nadmuchowymi palnikami gazowym WG-30 firmy Weishaupt o
mocy 200 kW kazdy. Kotly pracuja bez priorytetu cw.

W celu oddzielenia obiegu kotlowego od obiegow grzewczych w kotlowni zostato
zainstalowane sprzeglo hydrauliczne, a kazdy kociol i obiegi grzewcze wyposazono w
osobne pompy. W obiegu kottowym sa zamontowane pompy LFP 32 POS 30A; 3x400V —
po 1 szt. na kociot. Obieg wody w instalacji co. zapewnia pompa Grundfos MAGNA 32-
120F 1x230V.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej jest prowadzone w podgrzewaczach pojem-
nos$ciowych firmy Reflex SF-1000 - 2 szt. polaczone rownolegle. Cyrkulacje wody grzew-
czej w obiegu kociol- podgrzewacze zapewnia pompa Grundfos MAGNA 32-60 1x230V.

Cyrkulacje wody w instalacji cw. realizuje pompa cyrkulacyjna typu UPS 25-80.

Kotlownia jest wyposazony w automatyke pogodowa firmy COMPIT, sterujaca
praca jednego obiegu grzewczego z mieszaczem i obiegu cieplej wody uzytkowej, a takze
praca palnikow dwustopniowych oraz zabezpieczeniem kottéw przed praca bez wody. Ste-
rownik Compit jest niesprawny.

Odprowadzenie spalin z kazdego kotta osobnym przewodem spalinowym z blachy
kwasoodpornej dwusciennym izolowanym cieplnie, sktadajacym si¢ z czopucha ®250/300
i komina ®250/300. Wysokos$¢ czynna pojedynczego komina ok. 7 m, wysokos¢ catkowita
ok. 7,7m



Zabezpieczenie instalacji co. systemu zamknigtego zgodnie z PN-B-02414 za po-
mocg zawordw bezpieczenstwa ( po 1 szt. na kociot) i naczyn przeponowych Reflex typu
N300 — 2 szt.

Zabezpieczenie podgrzewaczy cw. przed wzrostem ci$nienia - grupg bezpieczenstwa
z zaworami bezpieczenstwa Pmax=6bar. Dla przej¢cia przyrostu objetosci cw. w czasie pod-
grzewania wody nie jest zamontowane zadne naczynie przeponowe.

Uzupetnianie ztadu jest prowadzone woda wodociaggowa. Miejsce dopustu- rozdzie-
lacz powrotny w podrozdzielni na poziomie -1.

Pomiar ilosci ciepta produkowanego przez kottowni¢ jest prowadzony przez licznik
ciepta z przeptywomierzem ultradzwigkowym Ultraheat T550 firmy Landis . Pomiar ilo$ci
ciepla dostarczanego do instalacji cw. jest realizowany za pomocg osobnego licznika ciepta
ultradzwigkowego firmy Siemens.

Kotlownia posiada wymagane przepisami okna, wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-
wywiewna oraz jest odwodniona do kanalizacji.

Nawiew Z 2x50x20cm wlot ok. 1,5m nad poziomem podiogi kotlowni i wylot 0,3 m
nad poziomem podlogi kotlowni,

Wywiew - kanalem o wymiarach 35x20 cm umieszczonym przy zbiorczym kanale
grawitacyjnym wyprowadzonym nad dach .

Odwodnienie -grawitacyjne do kanalizacji za posrednictwem studni schiadzajace;j
umieszczonej na parterze.

Wysoko$¢ kottowni ~3,2-5,9 m, powierzchnia ok. 39,4 m2; kubatura ~180m3.

Kotly pobieraja powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni. Wymog minimal-
nej kubatury dla kotlowni (4,65kW/m3) jest spetniony.

Jeden z kotlow istniejacych jest trwale uszkodzony i nie nadaje si¢ do dalszej eks-
ploatacji, drugi moze w kazdej chwili przesta¢ funkcjonowaé gdyz jest w ztym stanie tech-
nicznym.

4. DANE WYJSCIOWE

4.1. Bilans ciepla

Centralne ogrzewanie Q¢ = 160 kW ( wg. projektu archiwalnego)
Ciepta woda Qcwmax= 175 kW ; Qcw & = 69 kW ( dla 207 0séb =docelowej liczby uzyt-
kownikéw w 69 mieszkaniach)

4.2. Instalacja c.0. (zgodnie z archiwalnym projektem kotlowni)
- parametry instalacji - 80/60°C

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Remont kotlowni polega na wymianie niesprawnej kaskady dwoch kotlow nadmu-
chowych i dostosowaniu instalacji wodnej i spalinowej oraz automatyki do pracy z nowym
typem kotlow- kaskada kottéw kondensacyjnych stojacych. Kotlownia niezmiennie bedzie
dostarczala cieplo na potrzeby istniejacych instalacji co. i instalacji cw. w ilo$ci zgodnej z
dotychczasowym zapotrzebowaniem—> zapotrzebowanie ciepta nie ulega zmianie. Liczba
obiegdow grzewczych rowniez si¢ nie zmienia.

Istniejace kotly oraz obieg kotlowy na odcinku do sprzegta tj, pompy kotlowe, oraz
fragment orurowania obiegu kottowego, a takze czopuch, fragment komina spalinowego 1
automatyka zostaja zdemontowane. Istniejagca pompa obiegowa co., podgrzewacze cw.,



pompa tadowania podgrzewaczy, pompa cyrkulacyjna pozostaja bez zmiany. Istniejace na-
czynia wzbiorcze rOwniez nie ulegaja zmianie- zmienia si¢ tylko ich lokalizacja.
Szafa sterownicza zostanie dostosowana do nowego typu kottow.

5.1. Kociol i obieg kotlowy.

Wymagang ilo$¢ ciepla dla instalacji grzewczych ( co.+cw.) budynku dostarczy ka-
skada dwoch nowych kottow kondensacyjnych stojacych o mocy max. 175+160=335 kW
np. typu C230-170 ECO firmy De Dietrich lub rownowazne. Moc pojedynczego kotta Q=29-
166 kW dla parametrow 80/60st.C. Laczna moc kaskady 29-332 kW.

Przyjeta moc kottdéw pozwoli na rOwnolegta prace instalacji co. i cw. jak to ma miej-
sce obecnie.

Kotly bedg wytwarzaty wodg o zmiennych parametrach (max.80°C) .

Dla oddzielenia obiegu kotlowego od obiegdw grzewczych, potrzebne jest sprzeglto
hydrauliczne i nowe pompy kotlowe. W celu ograniczenia zakresu prac pozostawiono sprze-
glo istniejace. Jako pompy kotlowe zastosowano pompy np. MAGNA3 32-120 1x230 V po
1 szt. na kociot lub rownowazne.

Dla zabezpieczenia kottéw przed zanieczyszczeniami ( instalacja co. stara) na prze-
wodzie powrotnym do kazdego kotla zostang zamontowane filtry magnetyczne.

5.2. Kotlownia dla potrzeb instalacji co. i c.w.

Projektowana kaskada kottéw dostarczy cieplo dla instalacji co. i przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Obieg co. z pompg istniejacg MAGNA3 i1 zaworem mieszajagcym trojdro-
gowym oraz zabezpieczenie systemu zamknietego pozostaja bez zmiany.

Wszystkie urzadzenia galezi cw. w tym pompy, podgrzewacze i zabezpieczenia pozostaja
bez zmiany.

Kotlownia powinna by¢ doposazona doposazona w zawoér antyskazeniowy EA na wlocie
wody zimnej do podgrzewaczy, ktory zostanie zamontowany w miejscu istniejagcego zaworu
zwrotnego w nast¢pnym etapie prac remontowych.

5.3. Instalacja spalinowa

Kotly beda pobieraty powietrze do spalania z pomieszczenia= praca kotlow zalezna
od powietrza w pomieszczeniu.
Odprowadzenie spalin z kazdego kotta osobnym przewodem spalinowym @150 nad dach
budynku, z wykorzystaniem fragmentu istniejagcych komindéw spalinowych ©250/300. Ist-
niejace kominy zostang w pomieszczeniu kotlowni rozebrane na odcinku od podtogi do ok.
50 cm od stropu. Pozostale fragmenty zostang podparte z wykorzystaniem systemowych
podpdér mocowanych do stropu.
Przewdd spalinowy kazdego z projektowanych kotldéw bedzie wykonany jako jedno$cienny
0150, i wprowadzony do komina istniejacego, dwusciennego, ktory bedzie stanowit ostone
dla przewodu jedno$ciennego. Przewody spalinowe zostang wyprowadzone ponad kominy
istniejgce. Na nowych przewodach spalinowych na zewnatrz budynku zostang zamontowane
kotnierze przeciwdeszczowe — zgodnie z czg$cia rysunkowa opracowania.

UWAGA: Wymagane sg przewody spalinowe z blachy kwasoodpornej do pracy w nadci-
$nieniu, spaliny mokre. Proponuje si¢ zastosowanie komina systemu ECA lub rownowaz-
nego.

Kondensat z kottéw bedzie odprowadzany do kanalizacji po neutralizacji w neutralizatorze
kondensatu.



5.4. Wentylacja kotlowni

Praca kottow zalezna od powietrza w pomieszczeniu.
Wentylacja istniejgca grawitacyjna nawiewna nie wymaga zmiany. Istniejagce Zetki nalezy
wyczyscié.
Istniejaca wentylacja wywiewna wymaga zmiany gdyz kratki wlotowe ( 2szt ®160mm) sa
za mafe i ograniczaja odplyw powietrza przez istniejacy kanal wywiewny 35x20 cm. Nalezy
powiekszy¢ kratki do wielko$ci odpowiadajacej wymaganej powierzchni wywiewu

5.5. Automatyka
Wszystkie istniejace elementy automatyki tj. sterowniki COMPIT i czujniki temperatury

zostang zdemontowane. Kotlownia bedzie wyposazona w nowg automatyke pogodowaq ste-
rujaca pracg kaskady kotlow oraz dwoch niezaleznych obiegow grzewczych —obiegiem co.
Z mieszaczem oraz obiegiem cw /priorytet bezwzgledny cw/.

Elementy automatyki De Dietrich lub réwnowazne do zamontowania:

- konsola sterujacej DIEMATIC m3 w kotle wiodagcym

- konsola sterujacej DIEMATIC-K3 w kotle podporzadkowanym

- - czujnika temperatury zewnetrznej —1 szt

- Plytka + czujnik zaworu mieszajacego= pakiet FM48 -1szt

- czujnik temperatury c.w. (pakiet AD212) — 1 szt

- czujnik sprzegla AD-218 — 1 szt

- kabel BUS (AD134) — 1 szt.

- Ponadto podlaczenie sterowania do nowych pomp kotlowych, oraz istniejacych pomp
obiegowej co., tadujacej cw. oraz cyrkulacyjnej cw., a takze istniejagcego zaworu mie-
szajacego

Powyzsze elementy automatyki zostang podlaczone do odpowiednich konsoli:

Elementy automatyki steruja:

- temperatura wody zasilajacej obieg co. w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej zgodnie
z wybrana krzywa grzania.

- praca palnikdéw modulowanych,

- utrzymaniem temperatury c.w. na poziomie +55- +60°

- zabezpieczeniem przed pracag kottdow bez wody.

UWAGA: podgrzewanie cw. w priorytecie catkowitym.

5.6. Uzupelnienie zladu
Po zdemontowaniu starych kottow i fragmentéw przewodow instalacje starannie wyphu-
kac.
Napehhianie 1 uzupetianie ztadu wodnego ( instalacja co. + obieg kotlowy) powinno by¢
prowadzone wodg uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607.
Wymagane parametry wody grzewczej:
Odczyn pH (woda nieuzdatniona) 6,5 — 8,5 ;
Odczyn pH (woda uzdatniona) 7,0 -9,0
Przewodno$¢ elektrolityczna (przy 25 oC) [uS/cm] < 500
chlorki <20mg/1
catkowita twardos¢ wody 0,50 mmol/dm3

W kottowni bgdzie zamontowany grzewczy zestaw napetniajagcy AQA Therm firmy BWT
lub rownowazny w sktadzie




- AQA therm HFB=grzewczy blok napehiajacy z zaworem BA, reduktorem, zaworami i
filtrem

- AQA therm HES =stacja zmigkczania/demineralizacji z wodomierzem

- AQA therm SRC-XL= uktad odsalajacy z butla ze ztozem demineralizujacym

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Przewody i armatura

W obrebie kotlowni nowe fragmenty instalacji grzewczej wykona¢ z rur stalowych czar-
nych ze szwem zgodnie z PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 ze $§wiadectwem odbioru 3.1 wg
PN-EN 10204:2006, $wiadectwem badania jakosci ZETOM. Przewody taczy¢ przez spawa-
nie;
Wszystkie nowe zawory odcinajace >kulowe, kolierzowe lub gwintowane na ci$nienie
min. 1,0 MPa i temp. 100°C.

6.2. Izolacja antykorozyjna

Wszystkie nowe lub istniejace, wymagajace malowania elementy metalowe nalezy oczy-
$ci¢ zgodnie z PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie izolowane pomalowa¢ farbg anty-
korozyjna odporna na temp. +80 st.C np. kreodurowg czerwong tlenkowa lub specjalng akry-
lowa a nastgpnie pomalowac¢ farbg nawierzchniowa ogdlnego stosowania. Nalezy stosowac
farby posiadajace odpowiednie wlasciwosci i dopuszczenia do stosowania.

6.3. Izolacja termiczna

Izolacj¢ nowych rurociggéw wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 np. z pianki poliure-
tanowej Steinonorm 300 w ptaszczu z folii PCV lub rownowazna, albo materialem takim
jak instalacja istniejaca. Grubo$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury
Dz.U Nr 201 listopad 2008.:

woda instalacyjna: zasilenie

dn 65 60 mm

dn 50 50 mm

dn 40+32 30 mm

dn 2520 20 mm

UWAGA: Nalezy doktadnie zaizolowaé termicznie sprzeglo i wszystkie przewody
grzewcze.

6.4. Proba cisnienia
Instalacje grzewcza w kotlowni ( bez kotla) podda¢ prébie na ci$nienie p=3+2=5bar .

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. Branza architektoniczno-budowlana
W pomieszczeniu kotlowni nalezy:
Zdemontowac¢ stare fundamenty pod kottami
uzupehi¢ ubytki w posadzce i $cianach i pomalowa¢ farba dopasowang do koloru
pomieszczenia.

Przejs$cia przewodow przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenie stref p.poz. powinny
by¢ wykonane jako gazoszczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci prze-
grody, przez ktora przechodza. Zaleca si¢ sprawdzenie istniejacych przejs¢ przewodow
przez przegrody kottowni- w razie koniecznosci zabezpieczy¢ przejscia stosujac typowe roz-
wigzania polecane przez firmy Hilti, Carboline lub Promat lub rownowazne. =




- Wymiana kotléw nie stwarza konieczno$ci natychmiastowego wykonania przejs¢ poza-
rowych przez przegrody kotlowni, ale dla zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami prace te
nalezy wykonac¢ jak najszybciej.

Mocowania przewodow do $cian i stropdw przy uzyciu obejm elastycznych.

7.2. Instalacja wod.-kan.

W kotlowni nalezy

- Zapewni¢ odprowadzenie kondensatu z neutralizatora do kanalizacji.

- Doprowadzi¢ wodg do stacji uzdatniania

- Odwodnienia i odptywy z zawordéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad lejki w rurze spu-
stowej i nad istniejagcg kratke ACO.
UWAGA: W nastgpnym etapie modernizacji kotlowni¢ nalezy doposazy¢ w zawor an-
tyskazeniowy EA w miejsce zaworu zwrotnego na wlocie wody zimnej do baterii pod-
grzewaczy oraz zamontowac naczynie wzbiorcze do wody zimne;.

7.3. Instalacja gazowa

Do kotlowni jest doprowadzony gaz ziemny GZ50. Zapotrzebowanie gazu dla starych
kottéw wynosito Bs=~46 Nm3/h. Dla nowych kottéw zapotrzebowanie spadnie do wysoko-
$ci Bn=35 Nm3/h . Wymagane ci$nienie gazu przed kottem = 1,7-2,5 kPa.

Kazdy kociot w kaskadzie bedzie dostarczony z palnikiem gazowym i §ciezkg gazowa z
wymaganymi zabezpieczeniami.

Istniejace przewody gazowe Dn40 doprowadzajace gaz do istniejacych kotlow znajduja
si¢ w poblizu kottow projektowanych. Kroéce gazowe kottow potaczy¢ z istniejacymi prze-
wodami gazowymi. Na przewodach do kottdéw zamontowac kurki kulowe gazowe oraz filtry
do gazu Dn 40.

Kotlownia jest wyposazona w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, GA-
ZEX. Zawor z glowica MAG znajduje si¢ w pomieszczeniu kotlowni i w nastepnym etapie
remontu zostanie wyniesiony na zewnatrz pomieszczenia.. Ponadto liczbe detektorow na-
lezy zwigkszy¢ do 2 sztuk. Przeniesienie zaworu MAG nie jest objete niniejszym opracowa-
niem.

7.5. Instalacja elektryczna

Glowna rozdzielnia elektryczna jest zlokalizowana w pomieszczeniu kotlowni i nie ulega
zmianie.

Wylacznik glowny jest zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni , a powinien by¢ na
zewnatrz pomieszczenia i umozliwi¢ odcigcie kottowni w calosci.
Energig elektryczna jest doprowadzona do nizej wymienionych istniejacych urzadzen, ktore
pozostawia si¢ bez zmiany :

pompy obiegowej c.0. (MAGNA3 32-120F )-1szt

Pompy obiegu kociot podgrzewacz — (MAGNA3 32-60) 1 szt.

pompy cyrkulacyjnej c.w. UPS 25-80- 1szt.

Sitownika zaworu mieszajacego tréjdrogowego (zasilenie z regulatora kottowego)- 1 szt.
Zasilenie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (MD-2z +
IXxXDEX12+1x MAG)

NR W=

Po wymianie kottow, energie elektryczng nalezy dodatkowo doprowadzi¢ do

6. skrzynki elektronicznej kazdego z dwoch kottéw kaskady (moc elektryczna min/max
193/36W na kazdy kociol).

7. Zasili¢ pompy kotlowej ( 2szt.) typu MAGNA3 32-120; 1x230V; P=9-182W; 1=0,09-
1,56A. lub rbwnowazne
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Wyprowadzi¢ sygnalizacj¢ stanow awaryjnych - tak jak to ma miejsce obecnie.

8. ZAGADNIENIA P.POZ i BHP. P.POZ.

Kotlownia gazowa zaliczana jest do obiektow niezagrozonych wybuchem, o gestosci ob-
cigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Drzwi do kotlowni powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych o klasie EI30 wypo-
sazone w samozamykacz i otwierajgce si¢ na zewnatrz pomieszczenia pod naciskiem. Jesli
istniejgce drzwi nie spetniaja powyzszych wymagan powinny zosta¢ wymienione.

Wyposazy¢ kottowni¢ w sprz¢t gasniczy, tj. gasnice proszkowa ABC 6 kg.

Przejscia przewoddw przez przegrody
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Izolacje
Materiaty zastosowane na izolacje -—> nierozprzestrzeniajace ognia.

BHP.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a w szczegdlno-
$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bez-

pieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych Dz. Ust. nr
47/03.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe rurociggdw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.-COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z
maja 2003 r oraz Warunkami wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych.

Wymiang kottéw prowadzi¢ w sposob ograniczajacy przerwy w dostawie ciepta do mi-
nimum.

Przed podlaczeniem kottéw instalacje co. starannie wyptuka¢ bez demontazu grzejnikow.

Montaz wszystKkich urzadzen zgodnie z DTR producentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem, ze speinig
one wszystkie wymagania techniczne oraz nie spowoduja obnizenia trwato$ci eksploatacyj-
nej.

Wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty uzyte do wykonania remontu kottowni po-
winny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne lub inne do-
kumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami.

Nie wyklucza sie koniecznosci zwigkszenia zakresu wymiany urzadzen jesli w czasie
prowadzenia prac stwierdzi si¢ taka konieczno$¢.

10. OBLICZENIA

10.1 Dobor wielkosci kottow-
Centralne ogrzewanie Q¢ = 160 kW ( wg. projektu archiwalnego)
Cieplawoda Qcwmax=175 kW ; Qcws =69 kW (dla 207 uzytkownikéw w 69 mieszkaniach)

Przyjeta moc kottow = uklad kaskadowy bez priorytetu cw. tak jak jest obecnie:
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>Qk=160+175=335 kW
10.2 Zabezpieczenie instalacji c.o. Zgodnie z PN-B-02414 -

Istniejace naczynia N300 Reflex- szt.2 , wobec zmniejszenia pojemnosci ztadu przez zasto-
sowanie kotldow kondensacyjnych o mniejszej pojemnosci wodnej, posiadaja wystarczajaca
pojemnos$¢ i nie wymagaja zmiany.

Zawor bezpieczenstwa Zgodnie z badaniem UDT Nr 42-C-04/IMP. Dla kotla o mocy
170 kW przy ci$nieniu otwarcia 3,0 bar stosuje si¢ zawor SYR 1915 Dn25; d0=20mm:
Nalezy zastosowa¢ 2 zawory SYR1915 lub rownowazne jw. po jednym dla kazdego kotta.
Zabezpieczenie instalacji cw.- bez zmiany

10.3 Obliczenie pompy kotlowej

166x0,86
Gpx.= I,ISXT =1,15x7,14=8,2 t/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hx = 1700daPa
sprzeglo =200 daPa
licznik ciepta =910 dPa
Hobiegu = 600 daPa

Razem : 3410 daPa
Hpeo=1,1 x 3410=3,75 kPa
Dobrano: pompg MAGNA3 32-120 ; P=9-182W; 1=0,09-1,56A 1x230 V.- 2 szt,
lub rownowazne

11. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN
UWAGA: — Producenci urzadzen podani przykladowo.
Warunki rownowaznosci podano na stronach NR 3 i 4

L.p. | Wyszczegblnienie Ilo§¢ | Producent lub dystrybutor

1 Kociot kondensacyjny stojacy typu C230-170* |1 kpl. | De Dietrich*
o mocy 166 kW Diematic m3* -1 szt.

+kociotl DiematikK3* o mocy jw. — 1 szt.
Elementy automatyki:FM48*-1kpl.; +AD218%*-
lkpl.;+AD134*-1kpl.;+AD220*-1kpl.+ filtr po-
wietrza -2 szt.

z kompletnym okablowaniem

2 Pompa kottowa MAGNA3* 32-120, 1x230V 2 Grundfos*
3 Czujnik stanu wody w kotle typu SYR 933.1* |2 SYR*
4 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915* Dn25,do=20 |2 SYR*
Potw. =3 bar
5 Kurek kulowy do gazu Dn40 2
5a | Filtr do gazu Dn40 2
6 Zawor zwrotny PN10, T100
6.1 Dn65 2
6.2 Dn20 1
7 Filtr magnetyczny PN10, T100 Dn65 2 INFRACOR
8 Zawor kulowy PN10, T100 st.C 8.1 Dn65 6
8.2 Dn20 2
8.3 Dnl5 1
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9 Manometr tarczowy z kurkiem , P=6bar dla 2 FART
temp. pracy +80 st.C

10 | AQA Therm HFB*-grzewczy blok napeliania |1 kpl. |BWT*
z zaworem BA, reduktorem ci$nienia, filtrem i
zaworami odcinajagcymi

11 | AQA Therm HES+ SRC-L* grzewcza stacja de- | 1 BWT*
mineralizacji z wodomierzem i wkladem odsala-
jacym

12 | Neutralizator kondensatu do kaskady kottow o | 1kpl.
mocy do 350 kW —bez pompy + granulat

13 | Zawor kolpakowy do naczyn bezpieczenstwa - |2
Dn25

14 | Detektor metanu DEX12 1 GAZEX
+ kabel zasilajacy dt. Ok. Sm

15 | Automatyczny odpowietrznik ptywakowy Dnl5 |1

12. ELEMENTY ODCIAGU SPALIN —

Przewodd spalinowy jednoscienny @150 umieszczony czeSciowo w istniejacym kominie

dwusciennym. = stal kwasoodporna do pracy w nadci$nieniu, spaliny mokre-
Zestawienie elementow firmy ECA * Zestawienie dla jednego kotta

Poz. Artykut Nazwa Tlos¢

1 Pion kominowy Dhugo$¢ [m] 6,34

1 2400150B93SDN Kolano 93° z podporg o tej samej $rednicy |

1.2 2400150BDSF Zaslepka do kolana B93SDN 1

1.3 2400150L10 Rura o dtugosci 1080 mm (NL-1000 mm) 3

1.4 2400150LAH Rura 1080 mm z elementem dystansowym 3
(NL-1000 mm)

1.5 1000150ED Uszczelka do 200° C 7

1.6 2400150RK Kotnierz przeciwdeszczowy 2

1.7 2250150WKVK Konsola $cienna nastawna 50 - 250mm 1

2 Przylacze Dlugos¢ [m] 2,21

2.1 2400150P Wyczystka NT do max. 200° C 1

2.2 2400150L5 Rura o dtugosci 540 mm (NL-460 mm) 1

2.3 2400150L3 Rura o dtugosci 360 mm (NL-280 mm) 2

2.4 1000150ED Uszczelka do 200° C 7

2.5 2400150KAE Ztaczka kotlowa (wktadana do wew. krocca 1
kotta)

2.6 2400150LA Element nastawny 330 - 500 mm (teleskop) 1

2.7 2400150BP93 Kolano 93° z wyczystka 1

3 Mocowanie komina
3.1 2250250W

obliczenie komina - patrz zalacznik

Tasma mocujagca WA 50 mm

Autor opracowania:

mgr inz. Matgorzata Olesinska

(*) — lub rownowazne
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