9 do 214 kW C230-... ECO

Stojgce gazowe kotty kondensacyijne, tylko do c.o.

- Stojqcy gazowy kociot kondensacyiny -2 konsole sterownicze do wyboru:

- Nastawa fabryczna na gaz ziemny i propan dzieki  « DIEMATIC-m3: z programowang automatykgq
zestawowi do przezbrojenia (wyposazenie dodatko- pogodowq, umozliwiajgca réwniez prace w
we) B . kaskadzie do 10 kottéw

- Roczna sprawnos¢ eks'p|oc|tc|cy|nc|'do 109 % * K3: tylko w potgczeniv z konsolg DIEMATIC-m3

-Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 62 do sterowania kottéw «podrzednychs.
mg/kWh, CO < 19 mg/kWh - Jednostka dostawy: 2 pakiety

- Zmniejszona powierzchnia zabudowy (0,54 m2)

- Kociot zmontowany i przetestowany fabrycz-
nie

- Wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemo-
wego

- Palnik ze wstgpnym zmieszaniem, modulujgcy w
zakresie od 20 do 100% mocy
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WYMIARY (mm i cale)

@ Zasilanie c.o. 1190 450

@ Powrét z c.o. 140,140 121

® Zasilanie gazem R 1 1/4 180,805 125

@ Zawér napetniania i oprézniania, podigczenie T
drugiego powrotu R 1 1/4

® Odprowadzenie kondensaty, syfon w zakresie
dostawy, dla przewodu PVC @32 mm zewn.

® Kréciec spalin @150 mm

@ Wlot powietrza do spalania
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b Kondensacja Max. temperatura robocza: 90 °C Termostat zabezpieczajqey: 110 °C Homologacia : Bysp, Ci3, Cs3, C3 Csa,
= Min. temperatura zasilania: 20 °C Max. ciénienie robocze: 6 bar Kategoria urzqdzenia gazowego : Cgz. Ca3
O Min. temperatura powrotu: brak Min. ciénienie robocze: 0,8 bar I2esiap
x Typ kotta C 230-... Eco 85 130 170 210
LLI Moc znamionowa max przy 50/30 ° C (Pn) (goz ziemny H) kW 93 129 179 217
O Sprawno$é w % PCI 100 % Pn przy temp. ér. 70 °C % 97,4 97.5 97,5 97,6
<E-' przy obcigz. ...% Pn [ 100 % Pn przy temp. powrotu 30 °C % 104,3 104,7 105,2 105,7
) i temp. wody ...°C 30 % Pn przy temp. powrotu 30 °C % 107,9 108,1 108,3 108,4
(@) Znamionowe natgz. przeptywu wody przy At = 20 K m’/h 3,73 5,16 714 8,17
- Straty postojowe przy At = 30 K W 230 257 276 288
(dp] % strat przez $cianki % 75 75 75 75
. Moc elekir. dodatkowa - przy konsoli DIEMATICm3 W 125/34 193/36 206/56 317/59
LLI przy Pn kotta/Pmin. kotta - przy konsoli K3 W 122/31 190/33 203/53 314/56
; Moc znamionowa min przy 50/30 °C kw 18 24 33 44
O Moc znamionowa min/max przy 80/60 °C kw 16/87 22/120 29/166 39/200
N Opér po stronie wodnej przy At = 20 K przy 80/60 °C mbar 165 135 170 180
< Natgzenie przeptywu gazuf gaz ziemny H m’/h 1,894 2,4-13,0 3,3-18,0 4,321,7
D) { gaz ziemny L m*/h 2,1-11,0 2,28-14,4 3,8-20,9 5,0-25,2
propan kg/h 1,94-6,91 1,949,56 3,42-13,21 3,19-15,93
Natezenie przeptywu spalin gaz ziemny kg/h 27,2-149,7 36,7-206,9 49,5-286,0 65,5-344,9
Max. temperatura spalin przy 40/30 °C °C 43 43 43 43
Dostepne ci$nienie na wyjéciu kotta Pa 130 130 130 130
Pojemno$¢ wodna | 12 16 20 24
Wymagany minimalny przeptyw wody m’/h 1,12 1,49 2,14 2,59
Powierzchnia ustawienia kotta m? 0,54 0,54 0,54 0,54
Cigzar netto kg 15 135 165 188
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