
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

DRZWI STALOWYCH PŁASZCZOWYCH 

 

1. Czyszczenie: 

Do czyszczenia drzwi oraz zamontowanych w nich szyb nie należy używać 

produktów agresywnych, jak rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki żrące, itp. 

Mogą one doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakierniczej. Mycie należy 

przeprowadzać miękką szmatką lub gąbką nasączona ciepłą wodą z dodatkiem 

niewielkiej ilości szamponu samochodowego lub innego podobnego środka. Przy 

myciu szyb nie należy dopuścić do zalania uszczelek mocujących szkło. 

 

2. Warunki ogólne użytkowania drzwi: 

Nie należy umieszczać jakichkolwiek przedmiotów w polu poruszania się    

skrzydeł drzwi. Niedopuszczalne jest mechaniczne blokowanie skrzydeł, 

podkładanie obcych elementów pod skrzydła, ponieważ może to powodować 

odkształcanie płaszczyzny skrzydła, prowadzić do uszkodzenia mechanicznego  

i grozi rozregulowaniem mechanizmów zamykających.  

 

3.Serwis i konserwacja: 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi oraz zachować prawa wynikające 

z gwarancji należy poddawać drzwi okresowym przeglądom i konserwacji 

przynajmniej raz na 6 miesięcy. Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonuje 

autoryzowany serwis. 
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Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności: 

- sprawdzenie funkcjonalności drzwi; 

- sprawdzenie powłoki lakierniczej; 

- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków drzwi, ościeżnic  itp. 

- regulacja samozamykaczy; 

- przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych; 

- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego. 

Wszystkie koszty związane z wymianą elementów i części wynikłe z ich 

naturalnego zużycia w trakcie użytkowania, ponosić będzie użytkownik obiektu. 


