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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji
instalacji odgromowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinngo w
Warszawie przy ul. Agrestowej 8A.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- projekt modernizacji pokry¢ dachowych

- uzgodnienia wstepne,

' - normy: PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1: 2001, PN-IEC 61024-1-
(‘i) ‘ 1: 2001, PN-IEC 61624-1-2:2002,
b - interpretacja norm PN-86/E-0005003 i PN-IEC 61024 wg decyzji
NKP55 z dnia 15.11.2002r,
- inwentaryzacja rzeczowa,
- obowigzujace przepisy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje modernizacje instalacji odgromowej
zZwigzang z wymiang pokry¢ dachowych na budynku.
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21.

2.2.

2.3.

2.4.

2. Opis techniczny
Stan istniejacy.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Zwody poziome wykonane sg z drutu stalowego ocynkowanego
Fe/Zn @6mm. Zwody mocowane s na wspornikach dachowych.
Przewody odprowadzajgce wykonane sg z drutu stalowego. _

Wokot budynku wykonany jest uziom otokowy z bednarki stalowej
ocynkowanej.

Budynek pokryty jest papg bitumiczna.

Zwody poziome.

- W 2zwigzku z wymiang pokrycia dachéw istniejacg instalacje

 odgromowg (zwody) nalezy zdemontowaé.

Przewidziano wykorzystanie pokrycia dachu z blachy stalowej jako
zwodow poziomych. Istniejace przewody odprowadzajace nalezy
przylaczyé do projektowanego pokrycia dachu z blachy przy pomocy
uchwytéw do blachy. o _

Do przewoddéw odprowadzajacych nalezy przylaczyé rynny za
pomoca uchwytéw rynnowych.

Wszystkie elementy budowlane znajdujace sie nad powierzchnig
dachu (kominy, $ciany) nalezy wyposazy¢é w zwody i polaczyé z blachg
pokrycia dachu przez spawanie. ,

Zwody na kominach . nalezy wykona¢é 2z drutu stalowego
ocynkowanego Fe/Zn @8mm na uchwytach do powierzchni ptaskich.

Wszystkie metalowe urzadzenia znajdujace sie na powierzchni dachu

- (wyciagi, obrébki metalowe attyki i kominéw, bariery, kominy, maszty

antenowe) nalezy pofaczy¢ z blachg powierzchni dachu. Zwodéw nie
nalezy prowadzi¢ nad wylotami kominow.

Przewody odprowadzajgce.

Istniejace przewody odprowadzajace nalezy pozostawi¢ do dalszej

eksploataciji.

Uziom.

Istniejacy uziom otokowy nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploataciji.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé¢ pomiary.
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3. Obliczenia

W celu wyboru poziomu ochrony odgromowej wyznaczono $rednig
roczng czestos¢ bezposrednich wytadowan piorunowych:

Nd = Ng *Ae *10®
gdzie:

Ng = 2,5 [1/km? rbk], Srednia roczna gesto$¢ wytadowari

Ae = 650 [m?] réwnowazna pow. zbierania wytadowan przez obiekt

- Nd =1,63*10", Nc = 1*10°®

Nd >Nc. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa.

Urzgdzenie piorunochronne powinno mieé skuteczno$é:

E > 1-Nc/Nd, E > 0,39.
Dobrano IV poziom ochrony.
Rezystancja uziemienia

Rezystancja catego uziomu R < 10 omow

4. Zestawienie materialow zasadniczy‘ ch

Lp | Opis j.m. ilosé
1. |drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm (zwody) mb 65
2. |uchwyty do blachy szt 9
3. |uchwyty dachowe szt. 34
4. |zlacze rynnowe szt. 9

5. Uwagi konicowe

Cato$¢ prac wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbiory robét bud.-montazowych cz. V — czeéé elektryczna®.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy i urzadzenia posiadajg
aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane przepisami prawa
budowlanego
Wykonawca. jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich
materiatéw i wyrobow na wiasny koszt atestéw, aprobat technicznych
i certyfikatow

Dopuszcza sie zmiane materiatéw i urzadzen na inne o parametrach nie

gorszych od podanych w projekcie.
Zmiany nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektante,

OpracOwala; SN /4 AT

mgr inz. Barbara Kropacz

PROJEKTANT INSTALACJ! ELEKT RYCZNYCH

: mgr inz. Barbara Kropacz
b Uprawmem‘a budowlane do projektowania
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: STWIEBBZEHIE FﬂSlﬁDAHIA PBZYGUTOHAHIA ZAWUBGWEGU
’ do pelmema sumodnelnq f.:nkql technicznej w budowniciwie
Na podsiqw:e art. 18 ust 5 i art, 57 ost. 3 usluwy z daic 24 pctdzsermkc 1974 «.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3c, poz. 229) orax §
2 ust.1 pet 1, § 4 ust. 2, § 7, §1Ju=~t1prt4-itd
rozp. Minisira Gospodcrk: Terenowej 'i Ochrany S$rodowiskd z dnia 20 luiego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkefi Iechmcznych w budnwmdme (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM ,
te Ob_ BARBARA ZLZBIZPA KR OP A CZ o, Czestaws -

'_mas’is‘c‘er iniynisr eleltryk

‘ d,;bdzo,,',(q) dnia_ 29 mejis 1954 r.. Redzyd Podleski

. posiada przygolowanie zawodewe do p taieni adzielnej § nkeii -

2roijiskitandta
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S insue-ec-';}no = inZynieryined w zeizesie instelgeli
2 - o

: -le\tz-yczn:,'ch - ’ :

1/ do spo*auza ia proj z..uéw .Lnsta.l.acjl hle-_ur:,'cznycb;

2/ wr budownictw*e 0s6b I 3c..r..{ S kierowenia, nac’.z:)*owen‘.a
i konitrolowanie budo'—y, bierowaniz i kontrolowenic *y*ve*-z:-
nie z.ons-.*'uf,.cya:'}-b elexmentdv -r.a.&l..c 'i ores ocenianie_ i be~
. danis stenu uec'mic..p.e 50 instalzejl slak: :*'c nysa.
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KQ2-QFD-GG8 *

Pani BARBARA KROPACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2527/01

adres zamieszkania -PARTYZANTC')W 28, 05-080 LASKI IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsz‘e zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Mieczys’faw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

’} (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
- elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

PROIEKTANT INSTA | ELEKTRYCZNYCH

mar inZ. Barbgara Kropacz
Uprawmenia budawidhe do préjektowania
b2z garaniczen w zakresie instalacji eleklrycznych‘
inr S1-657/68 MAZEI2527/01

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsz'ym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby In2zynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
- Budownictwa. . :
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