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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMOWIENIA
Modernizacja instalacji odgromowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul.
Agrestowej 8.

NAZWY 1 KODY.

Nazwy i kody przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2151/2003r z dnia 16-12-2003r,
zmieniajacego rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV).

KOD CPV RODZAJ ROBOT .
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang wykonane w ramach modernizacji instalagjii odgromowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Agrestowej 8. 1 ¢4 j '

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokument6w Pizetargowych.

Skrécony opis przedmiotu zamdowienia.

1.1

1.2.

1.3.

Stan istniejacy.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
Zwody poziome wykonane sa z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @6mm. Zwody mocowane sg na
wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajace wykonane sa z drutu stalowego.
Woko6t budynku wykonany jest uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowane;j.
- Budynek pokryty jest papg bitumiczna.

Zwody poziome.

W zwiazku z wymiang pokrycia dachéw istniejaca instalacje odgromowa (zwody) nalezy zdemontowac.

Przewidziano wykorzystanie pokrycia dachu z blachy stalowej jako zwodéw poziomych. Istniejace
przewody odprowadzajace nalezy przylaczyé¢ do projektowanego pokrycia dachu z blachy przy pomocy
uchwytéw do blachy. '

Do przewoddéw odprowadzajacych nalezy przytaczy¢ rynny za pomoca uchwytéw rynnowych.

Wszystkie elementy budowlane znajdujace sie nad powierzchnia dachu (kominy, Sciany) nalezy
wyposazy¢ w zwody i polaczy¢ z blacha pokrycia dachu przez spawanie.

Zwody na kominach nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @8mm na uchwytach do
powierzchni plaskich. :

Wszystkie metalowe urzadzenia znajdujace sig na powierzchni dachu (wyciagi, obrobki metalowe attyki i
komindéw, bariery, kominy, maszty antenowe) nalezy polaczy¢ z blacha powierzchni dachu. Zwodow nie nalezy
prowadzi¢ nad wylotami komin6w. ‘

Przewody odprowadzajace.

Istniejgce przewody odprowadzajace nalezy pozostawic do dalszej eksploatacji.



1.4.

L.

Uziom.

Istniejacy uziom otokowy nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary.

Uwagi koncowe

Calos¢é prac wykonywal zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robdt bud.-
montazowych cz. V — czgsé elektryczna”.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy i urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane przepisami prawa budowlanego

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia dla wszystkich materialéw i wyrob6w na wiasny koszt
atestdw, aprobat technicznych i certyfikatow

Dopuszcza si¢ zmiane materialdw i urzadzen na inne o parametrach nie gorszych od podanych w projekcie.
Zmiany nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Teren budowy

Teren budowy stanowi budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Agrestowej 8.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne i magazynowe (na narzedzia i
materialy instalacyjne). Miejsce na skladowanie materialéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Teren
sktadowiska powinien by¢ stosownie do potrzeb ogrodzony. Skladowanie materialéw powinno odbywac si¢
w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartoici uzytkowej w okresie
skladowania. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat w nalezytym porzadku sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebnej zaplacie, sa uwzgledniane w cenie umownej.

3. Szczepbltowy zakres robét, koleinosé robdt:

demontaz istniejacych zwodéw poziomych

montaz zwod6w poziomych na kominach

przylaczenie istniejacych przewodéw odprowadzajacych do blachy dachu i rynien
podiaczenie przewodéw

przeprowadzenie pomiaréw

4. Wytyczne wykonania i odbioru

Przed przekazaniem instalacji uzytkownikowi nalezy wykona¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci instalacji z dokumentacja techniczna
sprawdzenia polaczen galwanicznych
pomiar rezystancji uziemienia

- 5. Materialy

Zestawienie materiatéw zasadniczych

Lp | Opis j-m. ilos¢
1. | drut stalowy ocynkowany $ 8 mm (zwody) mb 65
2. | uchwyty do blachy szt 9
3. |uchwyty dachowe szt. 34
4. | zlacze rynnowe szt. 9




@

Wszystkie materiaty i konstrukcje powinny spelniaé wymogi okreslone w Polskich Normach i Przepisach
Budowy Urzadzeri Elektroenergetycznych oraz posiada¢ atesty producenta.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spelniaé wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

Wyroby dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata Techniczna
Producenta wyrobu (Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz.U. z 1998 r nr 107
poz. 679 rozdz. 6 § 6). Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawié dokumenty
$wiadczace, ze wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. ust. Prawo
Budowlane.

6. Sprzet

Do wykonania rob6t niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujacego sprzetu: samochéd dostawczy, spawarka.
7. Transport
Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego - samochodem dostawczym.

8. Odbidr robdt

Odbitr robot nalezy dokonaé¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.
Odbidr robét odbywac si¢ bedzie w oparciu o:

- dokumentacje powykonawcza,

- terminowo$¢ wykonanych robot,

- przepisy prawa budowlanego,

- warunki techniczne odbioru robét,

- przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy,

- wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlana,

9. Kontrola jakosci robét

Kontrola rob6t winna obejmowacg:

- zgodnos¢ z przedmiarem robot,

- jakos¢ uzytego materiatu,

- jakosc i trwatos¢ wykonania robét,

- jako$éé wykonania potaczen,

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z przepisami i normami,
- zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw i konstrukcji z Polskimi Normami i Przepisami Bud. Urzadzen

Elektroenergetycznych,

- atesty na materialy budowlane,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty na materialy,

- uprzatnigcia terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z péZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881)
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz



program funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r Nr 75, poz. 664)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr

198, poz. 2041)

10.3. Normy

PN-IEC 60364-1:200

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczeniowe.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz -
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obciazalnoéé pradowa dlugotrwala
przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczefistwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodow
oraz ogblne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku




domowego i podobnego.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czgsé 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005
L)

Sprzgt elekiroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czgsé 1:
Wiytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005
L)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czesé 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Postanowienia ogblne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgaleZne na napigcie do 750V do przewodéw o przekrojach do
50 mm®. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i ptytki
odgateZne na napigcie do 750V do przewodow o przekrojach do
50 mm’. Wymagania i badania (zmiana Az1).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania og6lne. Kod CPV

45000000-7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I wyd. Arkady 1990r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.




