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S, B :
WARSTWY nr strop skosny nad mieszkaniem WARSTWY nr2 strop plaski nad mieszkaniem WARSTWY nr3 dach nad balkonem
Blachodachéwia iem Blachodachéwia iem Blachodachéwia iem
taty 3,8x5,0 cm 38cm taty 3,8x5,0 am 38am taty 3,8x5,0 cm 38am
kontriaty 2,4¢5,0 cm 2,8am Kontriaty 2,45,0 cm 2,8am Kontriaty 2,46,0 cm 28am
Folia wstepnego krycia wysokoperoprzepuszczaina - Folia wstepnego krycia wysokoparoprzepuszczaina - Folia wstepnego krycia wysokoperoprzepuszczaina -
na istn. krokwiach na Istn. krokwiach na Istn. krokwiach
Weina mineraina pomigdzy krokwiami 4cm Pustka powietrzna wentylowana - M Pustka powietrzna wentylowana -
Weina mineraina pomliedzy krokwiam/ 18an Weina mineraina 10cm
folla parolzolacyjna - Weina mineraina pomigdzy Keszczami 18am
Ruszt z fat drewnlanych 4,0¢6,0om 4cm folla paroizolacyjna -
2 x plyta gipsowo- kartonowa Z1,25¢cm Ruszt z fat drewnianych 4,0¢6,0cm 4om

2 x plyta gipsowo- kartonowa 21,25 em
UWAGI:

1. Z calej polaci dachu nalezy zdjg¢ dachdwke bitumiczng i podktadowq oraz piyte, oraz plyte, ktdra stanowita podkiad pod pape.

2. Przestrzen pomiedzy krokwiami nalezy wypelni¢ plytami z welny mineralnej o gr. 4cm.

3. Ze wzgledu na brak deskowania na krokwiach, nalezy zastosowa¢ folie dachowg— Folie Wstepnego Krycia wysokoparoprzepuszczalng

zbrojong (np. firmy Delta lub Fakro).

4. Drewniane laty i kontrtaty nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem owado— i grzybobdjczym (preparat bezsolny) oraz doprowadzi¢ do stanu

niezapalnosci przez pomalowanie farbami ogniochronnymi (np. FOBOS 4).
5. Rozstaw tat przyjo¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowane] blachodachowki.
6. Obrobki blacharskie przyja¢ z asortymentu producenta blachodachdwki.

7. Nalezy zapewni¢ wywiew z przestrzeni wentylowanej nad foliq dachowq wywietrzakami kalenicowymi wzgl. potaciowymi (systemowymi

z asortymentu producenta blachodachéwki).
8. Nalezy pozostawi¢ istniejgce otwory wentylacyjne w $cianach szczytowych.

9. W przestrzeni strychu nieuzytkowego nad mieszkaniami, na stropie ptaskim utozy¢ dodatkowe plyty z wetny mineralnej gr 10 cm.
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