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kosztorys inwestorski wymiana pokrycia dachu Agrestowa 8a .k€9§BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Odtaczenie rynny od rur spustowych szt.
d.1/0528-06
10+12 szt. 22,00
RAZEM 22,00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[6,34+2,15+6,0+2,35+2,35+9,19+2,94+5,34+2,15+6,0+2,35+2,35+6,0+7,02+ |m2 57,92
4,32+2,15+6,85+1,65+6,21+4,32+2,15+6,85+6,85+10+2,95]*0,5
<lukarny>[2,94+2,05]*2*6*0,5 m?2 29,94
<kominy>[1,16+0,38]*2*0,5*4+[0,9+0,38]*2*0,5+[1,56+0,38]*2*0,5+[1,42+0,38] |m2 28,76
*2*0,5+[2,23+0,38]*2*0,5*2+[1,68+0,38]*2*0,5*3+[1,81+0,38]*2*0,5*2+[1,42+
0,38]*2*0,5
RAZEM 116,62
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku o $.10 cm - lukarny m
d.1/0535-04
5,4*2*6 m 64,80
RAZEM 64,80
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku o0 $.15 cm m
d.1/0535-04
5,34+2,15+6,0+2,35+2,35+9,19+2,94+5,34+2,15+6,0+2,35+2,35+6,0+7,02+ |m 115,83
4,32+2,15+6,85+1,65+6,21+4,32+2,15+6,85+6,85+10+2,95
RAZEM 115,83
5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku o sr. 8 cm m
d.1|0535-06
1,55*2*6 m 18,60
RAZEM 18,60
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytkuosr. 12cm  |m
d.1|0535-06
9,55*10 m 95,50
RAZEM 95,50
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki bitumicznej m2
d.1|0519-04 ana-
logia
6,85*2*10 m?2 137,00
[6,34+3,6+2,15]*13 m?2 144,17
9,19*13 m?2 119,47
[6,34+3,6+2,15]*[8,35+8,35] m?2 185,20
<lukarny>(4,1*4,8+[2,05*4,1]/2)*6 m?2 143,30
RAZEM 729,14
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy podktadowej na dachach drewnianych m2
d.1/0519-04
729,14 m?2 729,14
RAZEM 729,14
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1|0430-02
729,14 m?2 729,14
<boki lukarn>[5,4*2*1,55]/2*6 m?2 50,22
RAZEM 779,36
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach - otwory wentylacyjne szt.
d.1/0333-13
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|kalkulacja Wywiezienie elementéw pochodzgcych z demontazu oraz papy wraz z utyliza- |m3
d.1|wlasna cja
729,14*0,01+729,14*0,025+116,62*0,026 m3 28,55
RAZEM 28,55
2 Pokrycie dachu
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej Rockmin Plus firmy m2
d.2|0613-03 Rocwool gr. 4 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
10*4,2+5,34*4,2+2,15%4,2+9,19%4,2+5,34*4,2+2,15*4,2+7,02*4,2+4,32*4,2+  |m2 253,43
2,15%4,2+6,21*4,2+4,32*4,2+2,15%4,2
RAZEM 253,43
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej Fasrock Rocwool gr. 4 |m?2
d.2|0613-03 cm na pionowych sciankach lukarn
<boki lukarn>[5,4*2*1,55]/2*6 m?2 50,22
RAZEM 50,22
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.2|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa plyty Rockmin Plus firmy Rocwool
729,14-253,43 m?2 475,71
RAZEM 475,71
16| KNR-W 2-02 |Izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej , odpornej na rozerwanie firmy Fa- |m2
d.2|0606-01 kro
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729,14 m?2 729,14
<boki lukarn>[5,4*2*1,55]/2*6 m?2 50,22
RAZEM 779,36
17|KNR 2-02 Kontriaty potaci dachowych tatami 24x50 mm z tarcicy nasyconej bezsolnym  |m2
d.2|0410-02 srodkiem owado i grzybobdjczym oraz pomalowanie farbg ognioochronng
729,14 m?2 729,14
RAZEM 729,14
18|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm z tarcicy nasycone;j j.w. m2
d.2|0410-02
729,14 m?2 729,14
RAZEM 729,14
19|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe firmy Pruszynski |m2
d.2|0511-01 np. Kron z powtokg Purex o podwyzszonej odpornosci na korozje i zarysowa-
nia w kolorze cegty RAL 8004 potysk
729,14 m?2 729,14
RAZEM 729,14
20|{NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.2|202 0541-02
116,62 m?2 116,62
RAZEM 116,62
21|NNRNKB Sciany zewnetrzne lukarn wykonac z ptyty wiéknowo-cementowej o gr.1,25 cm |m2
d.2|202 0420-01 |Agqoapanel Outdor firmy Knauf zamocowa¢ do drewnianego stelaza
<boki lukarn>[5,4*2*1,55]/2*6 m?2 50,22
RAZEM 50,22
22|KNR 0-28 Przygotowanie podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalo- |m2
d.2|2622-01 waniem
50,22 m?2 50,22
RAZEM 50,22
23|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.2|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm - kolorystyka zblizona do dachu
115,83 m 115,83
RAZEM 115,83
24|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.2|202 0517-04 |kragtych o $r. 10 cm j.w.
64,8 m 64,80
RAZEM 64,80
25|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.2|202 0519-01 |o $r. 8 cm j.w.
analogia
18,6 m 18,60
RAZEM 18,60
26|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.2|202 0519-03 |0 $r. 12 cm j.w.
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR 4-01 Utozenie taw kominiarskich o dt.40 cm szt.
d.2|0415-03
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
28|KNR 4-01 Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.2|0416-01
16,82 m 33,60
RAZEM 33,60
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