Warszawa, 15.02.2018 r.

ul. Minska 52/54, 03-828 Warszawa
tel.: (22)698 60 18, 698 96 70 + 71, 698 95 12 = 11
fax: (22) 698 60 29 (Biuro spotki)

Nr sprawy:  TBS/ZP/PN/3/2018
Pismo nr: TBS.270.2018.INW.PP

KOMUNIKAT nr 2

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, realizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego dotyczacego ,Rozbiérka budynkéw handlowo-ustugowych
i obiektow zaplecza gospodarczego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z czesciag biurowa, garazem w czeéci podziemnej i infrastruktura towarzyszacy przy
ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na dziatce ew.nr 2/5 i czeéci dziatki ew. nr 66 z obrebu
3-02-01"
1. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Warszawa Potudnie Spétka z o.0. informuje, iz
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a pkt. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odpowiedzi na pytania
Wykonawcy, ktére wplynely w toku postepowania, udziela sie nastepujacych wyjasnien:

Pytaniel: Wykaz bramy garazowej, na rzucie SKR-PW-A-2-1 jest tylko miejsce i szczatkowe
informacje dotyczace bramy, nie ma jej wrysowanej na przekroju. Czy garaz jest jedng strefg p.poz?
Czy dodatkowo w garazu wystepujg grodzie p.poz.? ,

Odpowiedz1: Garaz jest jedng strefg pozarowa, brak dodatkowych grodzi. Prosze o doprecyzowanle
pytania odnosnie bramy garazowe;j.

Pytanie2: Wykaz zaluzji lamelowych oraz $cian lamelowych o symbolu ZL-02. Brak |nformac1| gd2|e
wystepuje Sciana lamelowa o symbolu ZL-02? ) . .

‘Odpowiedz2: Detal Sciany lamelowej ZL-02 jest na rysunku 603. Sama éciana Jest o0znaczoha na
parterze — w osiach B/2. ,

‘Pytanie3: Brak wykazu Scian maskujacych z siatki cieto-ciggnionej o symbolu ZL-01.

Odpowiedz3: Wszelkie niezbedne informacje dla zaluzji ZL-01 zostaly Zlokalizowane ‘na rysunkach
SKR-PW-A-208, SKR-PW-A-401, oraz SKR-PW-A-654.

Pytanie4: Specyfikacje wind osobowych.
Odpowiedz4: Specyfikacje odnosnie wind znajdujg sie w opisie na stronach 26-27.
#.Brak wykazu balustrad dachowych azurowych o symbolu BS-03.

szelkie niezbedne informacje dla balustrad BS03 znajdujg SIe; na rysunkach SKR-PW-
-501, SKR-PW-A-651. .

etal SKR-PW-A-608 ]est prawidlowy? W jaki sposéb jest osadzona: Slusarka
a’%onstrukql zelbetowej budynku (stropu)?

al 608 dotyczy progu wejsciowego do klatki schodowej, pokazany element $lusarki
hemym (sa to drzwi wejsciowe). Detal jest prawidiowy.
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Pytanie7: Brak detalu i wykazu Sciany w systemie Sciany zielonej.

Odpowiedz7: Wszelkie niezbedne informacje znajdujg sie na detalu SKR-PW-A- 602 rzucie parteru
SKR-PW-A-201, elewacji SKR-PW-A-404 oraz w projekcie zieleni i opisie architektury.

Pytanie8:

Odpowiedz8: Mocowanie wg wytycznych producenta, przebieg pokazany na rzucie dachu SKR-PW-A-
208 — wokot klatek schodowych, oraz na rysunkach elewacji — np. SKR-PW-A-401.

Pytanie9: Na wykazie ,Zestawienie Slusarki aluminiowej oraz stalowej zewnetrznej/wewnetrznej
nadziemia” SKR-PW-A 507 wystepuje Slusarka drzwiowa o symbolu DSt3. Gdzie wystepuje w/w
stolarka drzwiowa? Na rzucie SKR-PW-A-208 wystepuje $lusarka drzwiowa o symbolu DSt2. Slusarka
drzwiowa o symbolu DSt2 wystepuje rowniez w ,Zestawieniu Slusarki stalowej podziemia”"SKR-PW-A-
508. Czy to sa takie same drzwi?

Odpowiedz9: Jest to oczywista pomytka — na dach powinny prowadzi¢ drzwi Dst3 — te wskazane
w zestawieniu.

Pytaniel0: Czy zastosowana $lusarka aluminiowa ostatniej kondygnacji jest w catosci nieotwieralna?
Brak detalu mocowania w/w stolarki aluminiowej w warstwie ocieplenia. Btednie nazwane zestawienie
«Zestawienie okien i drzwi o konstrukgji stalowej”, w rzeczywistosci jest aluminiowa.

Odpowiedz10: W calosci nieotwieralna, mocowanie na konsolach — z uwagi na rézne rozwigzania

- réznych producentéw wykonawca musi je przedstawi¢ w ramach dokumentacji warsztatowej dia tego
elementu. Nazwe skorygujemy, jest to zaszioSC historyczna, w ktorym$ momencie na etapie projektu
faktycznie to miato by¢é w konstrukgcji stalowej.

Pytanle11 Jakie parametry powinno posiada¢ szklo bezpieczne w czqsaach nleot\NleraInych do
wysokosci 110cm stolarki okiennej?

Odpowiedz11: 1. Przeniesienie obcigzenia od parcia ttumu zgodnie z PN-EN-1991-1-1:2008 oraz
obcigzen klimatycznych (w szczegdlnosci cisnienia wiatru) zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2006/Ap2:2011,
2. Przeniesienie obcigzen od uderzenia wahadlem udarowym zgodnie z normg PN-EN 12600:2004.
Spetnienie wymagan stawianych przez przepis § 298.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
(Dz.U.2002.75.690 z pozniejszymi zmianami) dla warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (cyt. balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach
i loggiach nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewniac
przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcnazen
technologicznych i montazowych. Wysokos$¢ i wypetnienie plaszczyzn pionowych powinny zapewniac
-skuteczng ochrone przed wypadnieciem osob. Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze
szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki).

Pytaniel2: Czy stolarka okienna balkonowa powinna miec¢ stupek staty czy ruchomy?
Odpowiedz12: Stolarka okienna balkonowa powinna by¢ wyposazona w stupek ruchomy.
2. TERMIN SKEADANIA OFERT

Zamawiajgcy- informuje, ze przesuwa termin skladania ofert do 28 lutego 2018 r. godz. 11:30.

Oferte¢ nalezy zlozy¢é w zamknietej kopercie (lub opakowaniu) w sekretariacie Towarzystwa

Budownictwa Spotecznego Warszawa Potudnie Sp. z 0.0. przy ul. Augustyna Kordeckiego 19 lokal nr

5, 04-143 Warszawa nie pdzniej niz do 28 lutego 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert jest jawne

i nastagpi dnia 28 lutego 2018 r. 0 godz. 11:45 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Spotecznego

Warszawa Potudnie Sp. z 0.0. przy ul. Augustyna Kordeckiego 19 lokal nr 5, 04-143 Warszawa
Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwardja ofert.
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