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STOEN OPERATOR

WARUNKI PRZYLACZENIA crIv

nr ND\WK\06516\2017 z dnia 20.12.2017
Zatacznik nr | do Umowy o przylaczenie

Klient:
Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Warszawa Potudnie Sp. z 0.0.
| ul. Mifiska 52/54, 03-828 Warszawa

; Obiekt przylaczany: budynek wielorodzinny, ul. TARGOWA dz. 2/5 obreb 3-02-01, 'Warszawa.

Odpowiadajac na whiosek ztozony dnia 24.03.2017r i pisma z dnia 13.12.20’17r'.,‘ innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. okresla
nastepujace warunki przytaczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe
1. Moc przytaczeniowa:
‘ przytacza 1 (podstawowego) 271,0kw

2. Napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV.

3.  System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017. _

4. Miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.: stacja transformatorowa 15/0,4kV

5. Miejsce dostarczania energii i rozgranitzenia wlasnoéci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta: zaciski
pradowe w ztgczu kablowym na wyjéciu przewodow WLZ w kierunku instalacji odbiorczej. :

'Obowiazki innogy Stoen Operétor Sp.zo.0.

6. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw,
innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0.: :

‘a) 'Wymieni w stacji transformatorowej nr 9917 istniejaca rodeIe!nlce nN i most szynowy nN na 16 polowa rozdzielnice nN i
" na most kablowy nN :

-b) wybuduje ztgcze kablowe wieloodejsciowe sekcyjne -z ’facz‘nikiem sekcji wyposazone w kazdej sekcji- po 3 listwy
bezpiecznikowe 400 A (typ wyposazenie i lokalizacje zfgcza uzgodnic¢ na etapie projektowania), usytuowanego w miejscu
ogolnodostepnym dla stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.), zasilonego w sposéb nastepujacy:

- sekcja 1 - kablem Al. o przekroju nie mniejszym niz 4x240mm*/1kV z rOzdzieInicy nN ww. stacji transformatorowej nr 9917;

- sekcja 2 - kablem Al o przekroju nie mniejszym niz 4x240mm /1kV z rozd2|elmcy ww. stacji transformatorowej nr9917.

Kable podtaczy¢ do oddzielnych pdl w stacji. ' :

¢) zainstaluje w zfaczu kablowym zabezpieczenia g’{owne bezplecznlkaml zw’focznym: o wartoscnach dostosowanych do
obciazenia i przekroju wiz-téw, uzgodnionych na etapie projektowania, ‘ o

d) dokona sprawdzenia zgtoszonej przez Klienta instalacji elektrycznej,

e) zainstaluje uktady pomiarowe wczesniej uzgodnione na podstawie ztozonej dokumentacji wykonawczej w InwestyCJach :
Sieciowych SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, ,

f) - zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jakosciowymi iynnogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.,

g) zalaczy pod napiecie wykonana przez Klienta instalacjg elektryczng, po spetnieniu przez Klienta wymagarn okreslonych w
pkt. 7. ' ' ‘ '
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Obowigzki Klienta

d)

e)

g)

h)

W celu przytgczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw Klient:

zawrze Umowe o przyfaczenie i wniesie opfate za przytgczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

uzgodni spos6b wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul.
Rudzka 18, pok. 102, 104, zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych ukfadéw pomiarowych
na terenie innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.” (Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18),

wykona dwie wewngtrzne linie zasilajace (WLZ-ty) (podtaczone do réznych sekji) ze ztacza kablowego, opisanego w pkt.
6b do obiektu oraz instalacje odbiorczg w obiekcie. Nie dopuszcza sie potaczenia miedzy soba rozdzielnic gtéwnych
zasilonych oddzielnymi wewnetrznymi liniami zasilajgcymi. Nalezy dazy¢ do réwnomiernego obcigzenia wewnetrznych
linii zasilajacych. Obcigzenie na jednej wewngtrznej linii zasilajacej nie moze przekroczy¢ okoto 150,0 kW. Wykonane
wewnegtrzne linie zasilajace pozostajg na majatku i w eksploatacji Klienta. Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych Klient
uzgodni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przygotuje w instalacji elekirycznej miejsce (rozdzielnice pomiarowa) do montazu rozllczenlowych uktadéw pomiarowych.
Ukfady pomiarowe powinny zosta¢ umieszczone w miejscu ogéinodostepnym,

zastosuje zabezpieczenia przed ukfadami pomiarowymi (przystosowanymi do plombowania wytacznikami nadmiarowo-
pradowymi), uzgodnione na podstawie zfozonej dokumentacji wykonawczej z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. —
Inwestycje Sieciowe SN'i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,

uzyska zgode witascicieli terenu na poprowadzenie WLZ-téw, o ile prowadzone bedg przez teren oséb trzecich,

dostarczy do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o. o. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgloszenie gotowosci instalacji, wczesniej uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytagczanej instalacji- z okreéleniem pradu Znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru rozliczeniowego Umowe
kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektryczne] (zawarta z wybranym
przez siebie dostawcg),

bedzie ponosit catkowita odpowiedzialnoéc’ za prawidiowg i bezpieczna eksploatacje jego ur’yzqd_zekr'\.

Informacje dodatkowe

8.

10.

11,

12

13.

14,
15,

- 16.

Przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwiaze ewentualne kolizje projektowanej
infrastruktury technicznej - oraz zabudowy z istniejacymi urzadzeniami energetycznymi. - Przebudowy = urzadzen
energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0.'0. warunkéw usuniecia kolizjiipo
zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementéw sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z
obiektem mozna prowadzic po jej usunieciu.

Zastosowane materiafy i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. dostepng na
stronie internetowej WWW, lnnogvstoenoperator pl. .

W instalacji Klienta powinny byc zastosowane ograniczniki przepied.

W instalacji Klienta nie instalowaé odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczalna zawarto$é
wyzszych harmonicznych zgodme z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r.w spraW|e ‘'szczegGtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego). _ » : : :
Dostarczanie energii odbywac sig bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
Przewidywany. rzeczywisty koszt realizacji przychzema przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. do -miejsca dostarczania
energii elektrycznej, na dzier wydama warunkéw przyiaczema wynosi. ok. 116678,00 zt (Uwaga to nie jest opiata za
przytaczenie. Optata za przyfaczeme ponoszona przez Klienta okreslona zostata w §7 Umowy o przy{aczeme)

“Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania Umowy o przylaczenie waznosé

warunkoéw przedtuza sie do ¢zasu przytaczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania uktadu pomiarowego).

Zmian niniejszych warunkéw przy’chzenla mozna dokonac wylacznie w formie plsemnej, w trybie okreslonym w
§3 ust.8 Umowy o przylgczenie.

Anulujemy warunkl przyfaczema nr ND\WK\06516\2017 z dnla 06.04.2017r.

Warunkl przytgczenia opracowa_’r:

Wojciech Katczewiak

Wojciechl Ma yoalifiski
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