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Opalińska 5-7 - wym. cz. pionów oraz poziomu rozp. inst. wod. i inst. ppoŜKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku
1

d.1 analiza in-
dywidual-
na

Wyłączenie dostawy wody p-p

296 p-p 296.000
RAZEM 296.000

2
d.1

KNR 4-02
0114-01

Demonta Ŝ ruroci ągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

61.6 m 61.600
RAZEM 61.600

3
d.1

KNR 4-02
0114-02

Demonta Ŝ ruroci ągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

84.9 m 84.900
RAZEM 84.900

4
d.1

KNR 4-02
0114-03

Demonta Ŝ ruroci ągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

114.1 m 114.100
RAZEM 114.100

5
d.1

KNR 4-02
0114-04

Demonta Ŝ ruroci ągu stalowego ocynkowanego o śr. 63 - 90 mm m

230.3 m 230.300
RAZEM 230.300

6
d.1

Analiza in-
dywidual-
na

Demonta Ŝ wodomierza zimnej wody o śr. 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR-W 2-
15 0107-06

Ruroci ągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o poł ą-
czeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach prze ciwpo Ŝa-
rowych

m

31.6 m 31.600
RAZEM 31.600

8
d.1

KNR-W 2-
15 0107-05

Ruroci ągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o poł ą-
czeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach prze ciwpo Ŝa-
rowych

m

37.9 m 37.900
RAZEM 37.900

9
d.1

KNR-W 2-
15 0107-03

Ruroci ągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o poł ą-
czeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach prze ciwpo Ŝa-
rowych

m

3.6 m 3.600
RAZEM 3.600

10
d.1

KNR-W 2-
18 0614-01

Zabezpieczenie ruroci ągów instalacji hydrantowej przed zama-
rzaniem - kabel grzewczy

m

73.1 m 73.100
RAZEM 73.100

11
d.1

S 215
0300-01

Ruroci ągi z rur polipropylenowych Wavin PN 28 o śr.zewn. 20
mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.8 m 3.800
RAZEM 3.800

12
d.1

S 215
0300-01

Ruroci ągi z rur polipropylenowych Wavin PN 28 o śr.zewn. 25
mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

22.9 m 22.900
RAZEM 22.900

13
d.1

S 215
0300-05

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 50 mm na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

18.7 m 18.700
RAZEM 18.700

14
d.1

S 215
0300-06

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 63 mm na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

42.7 m 42.700
RAZEM 42.700

15
d.1

S 215
0300-06

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 75 mm na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m
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38.8 m 38.800

RAZEM 38.800
16

d.1
KNR-W 2-
18 0614-01

Zabezpieczenie ruroci ągów instalacji zimnej wody u Ŝytkowej
przed zamarzaniem - kabel grzewczy

m

132.6 m 132.600
RAZEM 132.600

17
d.1

S 215
0300-01

Ruroci ągi z rur polipropylenowych Wavin PN 28 stabi o śr.zewn.
20 mm w ścianach w budynkach mieszkalnych

m

61.6 m 61.600
RAZEM 61.600

18
d.1

S 215
0300-02

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 25 mm w ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

47.5 m 47.500
RAZEM 47.500

19
d.1

S 215
0300-03

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 32 mm w ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

22.3 m 22.300
RAZEM 22.300

20
d.1

S 215
0300-04

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 40 mm w ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

18.1 m 18.100
RAZEM 18.100

21
d.1

S 215
0300-05

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 50 mm w ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

52.6 m 52.600
RAZEM 52.600

22
d.1

S 215
0300-06

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 63 mm w ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

24.8 m 24.800
RAZEM 24.800

23
d.1

S 215
0300-07

Ruroci ągi z rur polipropylenowych j.w. o śr.zewn. 75 mm w ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

57.2 m 57.200
RAZEM 57.200

24
d.1

KNR-W 2-
15 0121-01

Punkty stałe w ruroci ągach z tworzyw sztucznych o śr. zewn ętrz-
nej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR-W 2-
15 0121-02

Punkty stałe w ruroci ągach z tworzyw sztucznych o śr. zewn ętrz-
nej 25 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.1

KNR-W 2-
15 0121-03

Punkty stałe w ruroci ągach z tworzyw sztucznych o śr. zewn ętrz-
nej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR-W 2-
15 0121-05

Punkty stałe w ruroci ągach z tworzyw sztucznych o śr. zewn ętrz-
nej 50 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNR-W 2-
15 0121-06

Punkty stałe w ruroci ągach z tworzyw sztucznych o śr. zewn ętrz-
nej 63 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1

KNR-W 2-
15 0121-07

Punkty stałe w ruroci ągach z tworzyw sztucznych o śr. zewn ętrz-
nej 75 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

30
d.1

KNR-W 2-
15 0121-08

Punkty stałe w ruroci ągach z tworzyw sztucznych o śr. zewn ętrz-
nej 90 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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31

d.1
KNR-W 2-
15 0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podej ść do wodomierzy
skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w ruroci ągach z two-
rzyw sztucznych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1

KNR 2-15
0118-04

Wodomierze skrzydełkowe zimna woda o śr.nom. 40 mm - (bez
zaworu)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1

KNR 2-15
0112-01

Zawory termostatyczne do cyrkulacji CWU o śr.nom. 15 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.1

KNR 2-15
0116-01

Hydrant wewn ętrzny o śr.nom. 33 mm montowany na ścianie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1

KNR 2-15
0112-04

Zawory kulowe sieci wodoci ągowych o śr.nom. 32 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.1

KNR 2-15
0112-05

Zawory kulowe sieci wodoci ągowych o śr.nom. 40 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.1

KNR 2-15
0112-06

Zawory kulowe sieci wodoci ągowych o śr.nom. 50 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

38
d.1

KNR 2-15
0112-07

Zawory kulowe sieci wodoci ągowych o śr.nom. 65 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

39
d.1

KNR 2-15
0112-05

Zawór antyska Ŝeniowy o śr.nom. 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNR 2-15
0112-06

Zawór piersze ństwa o śr.nom. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNR 2-15
0112-07

Zawory zwrotne sieci wodoci ągowych o śr.nom. 65 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1

KNR-W 2-
15 0123-03
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podej ść do zaworów o śr.
nominalnej 25 mm w ruroci ągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1

KNR-W 2-
15 0123-04
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podej ść do zaworów o śr.
nominalnej 32 mm w ruroci ągach z tworzyw sztucznych

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.1

KNR-W 2-
15 0123-05
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podej ść do zaworów o śr.
nominalnej 40 mm w ruroci ągach z tworzyw sztucznych

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

45
d.1

KNR-W 2-
15 0123-05
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podej ść do zaworów o śr.
nominalnej 50 mm w ruroci ągach z tworzyw sztucznych

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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46

d.1
KNR-W 2-
15 0123-05
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podej ść do zaworów o śr.
nominalnej 65 mm w ruroci ągach z tworzyw sztucznych

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

47
d.1

KNR-W 2-
15 0128-01

Płukanie instalacji wodoci ągowej w budynkach mieszkalnych m

536.1 m 536.100
RAZEM 536.100

48
d.1

KNR-W 2-
15 0127-02
analogia

Próba szczelno ści instalacji wodoci ągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach mieszkalnych (ruroci ąg o śr. do 90 mm)

m

poz.47 m 536.100
RAZEM 536.100

2 Prace przygotowawcze i poinstalacyjne
49

d.2
KNR 4-01
0208-07

Przebicie otworów o pow.do 0.5 m2 w elementach z bet onu gru-
zowego o grub.do 30 cm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

50
d.2

KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.2

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

52
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.2

KNR 4-01
0339-05

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

20.4 m 20.400
RAZEM 20.400

54
d.2

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podło Ŝa betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 miejs
c.

poz.49 miejs
c.

8.000

RAZEM 8.000
55

d.2
KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o  pow.do
0.5 m2 w jednym miejscu

miejs
c.

poz.54 miejs
c.

8.000

RAZEM 8.000
56

d.2 analiza in-
dywidual-
na

Zabezpieczenie przej ść przez stropy i przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpo Ŝarowego

miejs
c

13 miejs
c

13.000

RAZEM 13.000
57

d.2
KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebi ć w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

poz.52 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebi ć w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

59
d.2

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewod ami insta-
lacyjnymi w ścianach z cegieł

m

20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
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60

d.2
KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miej scach po
zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m 2 na ścia-
nach

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

61
d.2

KNR 4-01
0706-03

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miej scach po
zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m 2 na stro-
pach

szt.

poz.54 szt. 8.000
RAZEM 8.000

62
d.2

KNR 4-01
0705-03

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzednio zamurowa-
ne

m

20.4 m 20.400
RAZEM 20.400

63
d.2

KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki stalowe do wodomierzy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn ków wew-
nętrznych sufitów

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

65
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn ków wew-
nętrznych ścian

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

66
d.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

76 m2 76.000
RAZEM 76.000

67
d.2

kalk wł Zabezpieczenie podłog foli ą PCW m2

166 m2 166.000
RAZEM 166.000

68
d.2

kalk wł Usuni ęcie folii m2

166 m2 166.000
RAZEM 166.000

69
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyni owymi
na odl.do 1 km

m3

2.78 m3 2.780
RAZEM 2.780

70
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyni owymi
- za kaŜdy nast. 1 km za 24km

m3

poz.69 m3 2.780
RAZEM 2.780

71
d.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkie m i wy-
ładunkiem r ęcznym na odl. do 1 km

t

1.46 t 1.460
RAZEM 1.460

72
d.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za  kaŜdy
rozpocz ęty km ponad 1 km za 29km

t

poz.71 t 1.460
RAZEM 1.460

3 Izolacja poziomów i pionów ciepła woda
73

d.3
KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.20 mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.35 mm

m

65.4 m 65.400
RAZEM 65.400

74
d.3

KNR 0-34
0101-11
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.25 mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.35 mm

m

70.4 m 70.400
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RAZEM 70.400

75
d.3

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.32 mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.35 mm

m

22.3 m 22.300
RAZEM 22.300

76
d.3

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.40 mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.35 mm

m

18.1 m 18.100
RAZEM 18.100

77
d.3

KNR 0-34
0101-20
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.50 mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.40 mm

m

71.3 m 71.300
RAZEM 71.300

78
d.3

KNR 0-34
0101-20
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.63 mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.45 mm

m

67.5 m 67.500
RAZEM 67.500

79
d.3

KNR 0-34
0101-20
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.75 mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.45 mm

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

80
d.3

KNR 0-34
0101-21
analogia

Izolacja ruroci ągów śr.90mm otulinami z pianki PE - jednowarst-
wowymi gr.50 mm

m

41.2 m 41.200
RAZEM 41.200
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