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S8 izolacja patio.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,  CPV 45112200-6 Roboty w zakresie

usuwania gruzu
1

d.1
KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

80 szt. 80,00
RAZEM 80,00

2
d.1

KNR 2-21
0105-02

Wykopanie drzew młodszych bez bryły korzeniowej w celu przesadzenia szt.

43 szt. 43,00
RAZEM 43,00

3
d.1

KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu
przesadzenia

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

4
d.1

KNR 2-31
0802-05
analogia

Ręczne rozebranie warstwy wegetacyjnej o grubości 15 cm m2

(5,25+3,90+5,40+3,90)*1,50+8,20*2,40 m2 47,36
RAZEM 47,36

5
d.1

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie warstwy wegetacyjnej - za każdy dalszy 1 cm grubości do 30
cm
Krotność = 15

m2

poz.4 m2 47,36
RAZEM 47,36

6
d.1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

(8,20+2,00)*2+2,40 m 22,80
RAZEM 22,80

7
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm  na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(3,30+1,50)*2*1,50 m2 14,40
10,80*(5,40+1,50)+5,25*0,12+2,63*3,415 m2 84,13
-8,20*2,40 m2 -19,68

RAZEM 78,85
8

d.1
KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Rozbiórka warstwy  separacyjnej z geowłókniny
Krotność = 3

m2

poz.4+poz.7 m2 126,21
RAZEM 126,21

9
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z piasku stabilizowanego o grubości 10 cm m2

poz.7 m2 78,85
RAZEM 78,85

10
d.1

KNR 2-31
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm
grubości do 20 cm
Krotność = 10

m2

poz.7 m2 78,85
RAZEM 78,85

11
d.1

KNR 2-31
0802-05
analogia

Ręczne rozebranie warstwy drenażowej z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm m2

poz.4+poz.7 m2 126,21
RAZEM 126,21

12
d.1

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie warstwy drenażowej z kruszywa naturalnego  - za każdy dalszy
1 cm grubości do 10 cm
Krotność = -5

m2

poz.11 m2 126,21
RAZEM 126,21

13
d.1

KNR-W 2-
02 0608-03
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej  z płyt styropianowych poziomej na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa

m2

poz.11 m2 126,21
RAZEM 126,21

14
d.1

KNR 0-23
2614-01

Rozbiórka docieplenia ścian płytami styropianowymi z wykonaną wyprawą elewacyj-
ną cienkowarstwową

m2

[5,25+(0,12+5,40)*4+3,30*2+10,80+5,40+3,415-2,63]*0,85 m2 43,28
RAZEM 43,28

15
d.1

KNR 4-01
0108-17
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych kons-
trukcji na odległość do 1 km

m3

poz.13*0,05 m3 6,31
poz.14*0,13 m3 5,63

RAZEM 11,94
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16
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km do 30 km
Krotność = 29

m3

poz.15 m3 11,94
RAZEM 11,94

17
d.1

Sekocenbud
72/2018 2.
702.03

Opłaty za korzystanie ze środowiska - materiały izolacyjne Mg

poz.13*0,05*18,0*0,001 Mg 0,11
poz.14*0,13*25,0*0,001 Mg 0,14

RAZEM 0,25
2 REMONT IZOLACJI POZIOMEJ CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

18
d.2

KNR 9-27
0101-01 +
KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i usunięcie m2

1,01*1,00*2 m2 2,02
RAZEM 2,02

19
d.2

ZKNR C-2
0801-03
9915

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z powłoką bitumiczną -
powierzchnie poziome

m2

poz.4+poz.7 m2 126,21
RAZEM 126,21

20
d.2

KNR 9-27
0101-04

Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate m2

poz.14 m2 43,28
RAZEM 43,28

21
d.2

ZKNR C-2
0302-03

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie poziome pod
papy bitumiczne

m2

poz.4+poz.7 m2 126,21
RAZEM 126,21

22
d.2

ZKNR C-2
0302-06

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie pionowe pod
papy bitumiczne

m2

poz.14 m2 43,28
RAZEM 43,28

23
d.2

KNR-W 2-
02 0616-12
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem poliuretano-
wym zamkniętoporowym śr. min. 40 mm - demontaż istniejącego wypełnienia,
oczyszczenie szczeliny i montaż nowego sznura śr. min 40 mm

m

(18,80+4,25)*2*2 m 92,20
RAZEM 92,20

24
d.2

KNR-W 2-
02 0616-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem poliuretano-
wym zamkniętoporowym śr. min. 40 mm - demontaż istniejącego wypełnienia,
oczyszczenie szczeliny i montaż nowego sznura śr. min 40 mm

m

(2,05+0,12)*2*2 m 8,68
RAZEM 8,68

25
d.2

KNR-W 2-
02 0616-12
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem trwale plastycz-
nym

m

poz.23 m 92,20
RAZEM 92,20

26
d.2

KNR-W 2-
02 0616-06
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwale plastycz-
nym

m

poz.24 m 8,68
RAZEM 8,68

27
d.2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalnej mostowej układanej prosto-
padle do ścian z wywinięciem na ściany
Krotność = 2

m2

poz.4+poz.7 m2 126,21
poz.14 m2 43,28

RAZEM 169,49
28
d.2

KNR-W 2-
02 1609-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

2,00*18,00*2*2 m2 144,00
RAZEM 144,00

29
d.2

KNR-W 2-
02 1612-12

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych punktowych o wy-
sokości do 20 m

szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

30
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(0,80*2+2,00)*18,00*2*2 m2 259,20
RAZEM 259,20
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31
d.2

KNR-W 2-
02 16

Czas pracy rusztowania poz. 23-26,29,30 m2

106,20/(0,86+2) m2 37,13
RAZEM 37,13

3 ROBOBTY ELEWACYJNE CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-4 Tynkowanie
32
d.3

KNR 9-27
0201-01

Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych na ścianach m2

poz.14 m2 43,28
RAZEM 43,28

33
d.3

KNR 9-27
0203-05

Montaż listew dylatacyjnych m

0,85*2*4 m 6,80
RAZEM 6,80

34
d.3

KNR 9-27
0203-02

Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych m

0,85*4 m 3,40
RAZEM 3,40

35
d.3

KNR 9-27
0205-01

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowa-
nych na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.14 m2 43,28
RAZEM 43,28

36
d.3

KNR 9-27
0206-02

Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły szt.

poz.14*8,24 szt. 356,63
RAZEM 356,63

37
d.3

KNR 9-27
0206-04

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2

poz.14 m2 43,28
RAZEM 43,28

38
d.3

KNR 9-27
0303-01

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ścianach m2

poz.14 m2 43,28
RAZEM 43,28

4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233140-2 Roboty drogowe
39
d.4

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Warstwa separacyjna z geowłókniny m2

(poz.4+poz.7)*1,2 m2 151,45
RAZEM 151,45

40
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.4+poz.7 m2 126,21
RAZEM 126,21

41
d.4

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Warstwa separacyjna z geowłókniny m2

(poz.4+poz.7)*1,2 m2 151,45
RAZEM 151,45

42
d.4

KNR 2-31
0104-01
analogia

Warstwy drenażowe ze żwiru 10-20 mm, wykonanie i zagęszczanie ręczne - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.4+poz.7 m2 126,21
RAZEM 126,21

43
d.4

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Warstwa separacyjna z geowłókniny m2

(poz.4+poz.7)*1,2 m2 151,45
RAZEM 151,45

44
d.4

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - materiał z demontażu

m

poz.6 m 22,80
RAZEM 22,80

45
d.4

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.7 m2 78,85
RAZEM 78,85

46
d.4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.7 m2 78,85
RAZEM 78,85

47
d.4

NNRNKB
231 0511-04
analogia

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm
- ponad 50 elementów/m2 - materiał z demontażu

m2

poz.7 m2 78,85
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RAZEM 78,85

48
d.4

KNR-W 4-
01 0105-02
analogia

Odtworzenie warstwy wegetacyjnej z przerzutem na odległość do 3 m m3

poz.4*0,30 m3 14,21
RAZEM 14,21

49
d.4

KNR 2-21
0310-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (wykopane do prze-
sadzenia)

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

50
d.4

KNR 2-21
0322-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą
dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (wykopane do przesadzenia)

szt.

43 szt. 43,00
RAZEM 43,00

51
d.4

KNR 2-21
0413-05

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 12 szt./m2 (wykopane
do przesadzenia)

m2

8, m2 8,00
RAZEM 8,00
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